2-54 


ルー トガイド 


ルートガイド 


ルートガイドを開始する前に 


目的地を設定してルート探索をしたあと、すぐにルートガイドを始めずに、ルートの 
確認や他のルートを選択したり、情報を見ることができます。 


ルート探索結果画面 

場所を検索したら、目的地に設定しルートを探索します。 

場所を探す ••• p .2-23 


② ③ 


① —— 



他のルートを選ぶ 
jh 卜の確認*追加 
目的地情報•登録 
位鼸の確認•修正 


⑧ 

⑨ 


① 設定できる項目 

② 施設名 

るるぶアイコンが表示されることが 
あります。 

③ CUD を選択すると、施設情報を確 
認できます。 

④ 出発時刻（到着時刻指定が設定され 
ているときのみ） 

日時を指定している場合は、出発時 
刻が表示されます。 


⑤目的地に到着する予想時刻 
⑧有料道路の通行料金（目安） 

⑦ 目的地までの距離 

⑧ 目的地までのルート 

⑨ ルート上の最初の有料道路入口と最 
後の有料道路出口 
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ルート探索結果画面では、以下の設定をすることができます。 


m 知識 


しばらく操作をしないと、自動的にガイドを開始します。 


• 設定した目的地が施設情報を持っていない場合は、 〇青幸 g ) が表示されません。 

•地図画面をタッチすると、全画面地図が表示され、ルートを詳細に確認することができます。 


(ガイド開始） 

ルートガイドを開始します。 

fb ルートガイドを開始する • • • P .2-56 

( 他のルートを選ぶ） 

複数のルートがある場合は、ルートを選んで変更します。 

ルートを変更する • • • p .2-57 

(ルートの確認•追加） 

設定したルートの情報の確認や複数の目的地がある場合 
にはルートを登録することができます。またルートに有料 
道路があるときは、乗り降りする有料区間を修正すること 
ができます。 

fb ル—卜を確認 • 追加する • • • P .2-58 

C 目的地情報•登録） 

設定した目的地の登録をしたり、情報を見ることができま 
す。 

目的地の情報を見る/目的地を登録する 

… p .2-61 

( 位置の確認•修正） 

目的地の位置を修正します。 

目的地の位置を修正する… p .2-63 

( 最速ルート探索） 

力ーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウ 
ン□—ドすることにより、最速ルートを探索します。 

最速ルートを探索する • • • p .2-64 


さあ、はじめ 
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ルー トガイド 


ルートガイドを開始する 

設定した目的地までのルートガイドを開始します。 



ルートガイドを開始します。 


ルートガイド開始時には、以下の音声ガイドが行われます。 

① 「時間規制道路を通るルートです。」など、ルートの制約条件。 

② 「実際の交通規制に従って走行してください。」 

③ 高速道、有料道路を通る場合は、その路線名称。 

④ 到着予想時刻 

また、①のようにルートに制約条件がある場合はその地点の手前で再度音声ガイド 
しま d 〇 


■ スマート 1 C について 

SA や PA などから一般道路への出入りが可能な ETC 専用のインターチェンジを「ス 
マートインターチェンジ（スマート1 C )」と呼びます。 

スマー MC をご利用の際は、以下をご注意ください。 

- ETC ユニッ ト*を搭載していない車両は、 スマー MC を通行できません。 

-スマート 1 C の中には、社会実験として実施されている箇所もあります。営業時間、営 
業期間、対象車種、出入り方向などに制約があります。 


★:車種、グレード、オプシヨンなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプシ 
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ルートを変更する 

目的地までのルートが複数ある場合は、ルートを選ぶことができます。 
〇 ( 他のルートを選ぶ ） ©ルー トを選ぶ 



ルートが設定され、ルート 
探索結果画面に民ります。 


以下のルートを選ぶことができます。 


(有料優先（推奨）） 

有料道路を優先して使用する、推奨ルートです。 

(有料（料金考慮）） 

有料道路を優先して使用する、料金を考慮した別のルート 
です。 

(一般優先（推奨）） 

一般道路を優先して使用する、推奨ルートです。 

( 一般優先） 

一般道路を優先して使用する、別のルートです。 

( 距離優先） 

距離の短さを優先したルートです。 

(VICS 情報は規制情報のみ考慮します。） 


DP 知識 

•ルートが複数探索されるのは、有料区間指定を設定せず、かつ経由地が設定されていない場合ま 
たは設定した経由地をすべて通過した場合のみです。 

•状況により、同一のルートが表示される場合があります。 

•8 方向スイッチまたは、センターダイヤルを使用してルートを選択すると、ルートの種類の左に 
表示してある線の色に変わります。 

•ルートの種類によって、道路の色が分けられています。選択したルートは、右側の地図画面で確 
認することができます。 

•都市間高速（東名高速、中央道、名神高速など)、都市内高速（首都高速など）や、それらに接 
続される一般有料道路（東日本高速道路（株)、中日本高速道路（株)、西日本高速道路（株）管 
理）がルートに含まれる場合、その通行料金が表示されます。ただし、料金は目安です。 

• (有料（料金考慮） ） のルートは、まれに （ 有料優先（推奨） ） のルートよりも高くなること 
があります。 
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ルー トガイド 


ルートを確認•追加する 

走行するルートの確認をしたり、設定したルートを登録することができます。 


〇 (ルートの確認•追加） 0 項目を選ぶ 



以下のルート情報の確認またはルートの登録をすることができます。 


C ルート情報） 

走行するルートの情報を確認することができます。 

fb ルート情報を見る • • • P .2-82 

( ルートスクロール） 

ルートに沿って地図を動かすことができます。 

ルー トスクロール ••• p .2-83 

(有料区間の修正） 

ルートに有料道路がある場合は、有料区間を修正すること 
ができます。 

fb 有料道路を修正する •• • P .2-59 

C 行き先を追加） 

目的地や経由地を追加します。 

fb 目的地や経由地を追加する •• • p .2-60 

( 現在のルートを登録） 

現在設定したルートを登録します。 

ルートを登録する • • • p .3-12 

(地図スクロール） 

地図を動かして、ルートを確認することができます。 


知識 

•ルートの登録は、経由地を設定したルートのときに設定できます。 

ルートを登録する • • • p.3-12 

• C 地図スクロール ） を選ばなくても、 8 方向スイッチの上下以外のスイッチを押すか、右側の画 
面をタッチすると地図画面が表示され、ルートの確認をすることができます。 

•ルートの確認や登録は、 • イ jL— Mi 荏舒! • 窑跽 Vi ヽらも隨弟の模作がます。 
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■ 有料道路を修正する 

ルートに有料区間があるときは、有料区間の入口/出口を変更することができます。 

〇 ( 有料区間の修正 ） ❷ 変更したい入口/ 0 新しい入口/ 

出口を 選ぶ 出口を 選ぶ 



ル-卜探索結果 ► 萬 aas 入ロリスト 


播洪權須霣道路上り 
U 細坩入口-- 



指定した入口/出口が設 
定されます。 


P □知識 


• cm , q 

CpuT ) か 


rOUT ) は入口/出口のことです。有料区間を修正するときは、リスト内の 〔 IN 〕、 


ルー ト上にあ 


ヽら入口/出口に修正したいものを選びます。変更可能な入口/出口は、 

る最初の有料道路の入口と、最後の有料道路の出口です。 

»[有料道路]と表示されている出口は選べません。 

►リストにジャンクションがある場合は、ジャンクションを選ぶことで他の路線の入口/出口を選 
ぶことができます。 

•ルート探索結果画面で、有料道路出入口名称が「有料道入口」または「有料道出口」と表示され 
ている場合、その出入口については乗り降りする区間を指定できない場合があります。 

例）真鶴道路、熱海海岸§動車道など 


変更した有料区間を元に戻す 

変更した有料区間の指定を解除して、元に戻すことができます。 

〇 (入 □ ic を元に戻す) / 0 CED 
(出口 ic を元に戻す） 



ルート探索結果区明正 


変更した有料区間の入口/ 
出口が元に戻ります。 


\ 出口にを元に R しますか？ 


[J Lf 1 
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ルー トガイド 


■ 目的地や経由地を追加する 

目的地に行く前に経由したい場所がある場合は、経由地を追加することができます。 
また、追加する地点を目的地にし、前に設定した目的地を経由地にすることもできま 
す。 

目的地、経由地は合わせて6ケ所まで設定することができます。 


〇 ( 行き先を追加 ） & 場所を検索する ❸ (ここに追加） 



目的地または経由地が追加 
され、ルート探索が始まり 
ます。 


知識 

•目的地や経由地を探す手順は場所を探す方法と同様です。 

場所を探す "12-23 

• 目的地または経由地を追加すると、 (他のルートを 選ぶ ） を選択することができなくなります。 

• 目的地や経由地の追加は、 )\ j - 卜 ，編集 ） からも同様に設定をすることができま 
す。 

現在のルートを編集する • • • p .2-77 
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目的地の情報を見る/目的地を登録する 


目的地の情報を見たり、地点の登録をすることができます。 
〇 ( 目的地情報•登録 ) 0 項目を選ぶ 



ルート探索結果►目的地惘《- 


f こ ^^1 





上司 

0 aniaang— 


以下の項目を選んで、設定することができます。 


( 行き先を登録） 

探した場所を登録地リストに登録します。 

( 提携駐車場） 

施設の駐車場リストを表示し、目的地に設定することがで 
ぎます。 

(施設入り口） 

施設の入りロリストを表示し、目的地に設定することがで 
ぎます。 

( 情報を見る） 

目的地の情報を見ることができます。 

検索した施設の情報を見る… p .2-45 

( 日時指定） 

目的地までの出発時刻または到着時刻を指定して、ルート 
を設定します。 

日時を指定したルートを見る ••• p .2-62 


知識 


•ルートに経由地が設定されているときは、目的地と経由地の選択画面が表示されます。 

• (提携駐車場) と (施設入り口) の表示について 
通常はどちらかあるほうが表示されます。両方ともある場合は (3 是携駐車場;) が表示され、駐車 
場リストと施設入りロリストを表示することができます。 
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ルー トガイド 


■ 日時を指定したルートを見る 


到着日時または出発日時を指定し、その時刻の統計交通情報を考慮したルートを表示 
でぎます。 


〇 (日時指定) ❷ ( 到着時刻指定 ） または 0 日時を指定し、 

C _ 出発時刻指定 J 



指定した時刻の確認画面に 
切り替わります。 


確認画面では、以下の項目を選んで設定できます。 



( 確認完了） 

ルート探索結果画面を終了し、現在地画面が表示されま 
す。 

( 時刻指定解除） 

指定した時刻を解除することができます。 


DP 知識 

•出発 • 到着日時の設定可能な範囲は、前日から1年先の間になります。 

• 統計交通情報は、過去の vies 情報を元に作成しているために、予測が不可能な事故 • 工事 • 規制 • 
突発的な事象等による交通状況の急激な変化によっては、予測精度が悪くなる場合があります。 
このため、実際の交通状況によっては予定通りの時間に到着できない場合があります。 
•探索したルートは見ることができますが、ルートは設定できません。 
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目的地の位置を修正する 


検索した場所の位置を地図上に表示したとき、位置の修正をすることができます。 

〇 (位置の確認•修正) Q 位置に^■を合わせ、 

修正した目的地へのルート 
探索を開始します。 



知識 


置の纟萑認、•修正） を選ばなくても、右側の画面をタッチすると地図画面が表示され、位置 
を修正することができます。 

• 地図画面を表示しているとき、地図の縮尺を変更することができます。 

地図の縮尺を変える •• • p .2-8 

•場所を検索したときは、その名称が目的地、経由地として設定されることがありますが、位置を 
修正した後は、その地点の名称が設定され、修正前の情報は表示されなくなります。 
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ルー トガイド 


最速ルートを探索する 

力ーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウン□—ドすることにより最速 
ルートを探索することができます。 

最速ルート探索のご利用には力ーウイングスへのお申し込みが必要です。詳しくは日 
産販売会社または力ーウイングスお客さまセンターにお問い合わせください。 

最速ルート探索を利用すると、携帯電話の通信料金がかかります。 


〇 r 最速ル_卜探索 ） 0 最新の交通情報が ©ルー トを選ぶ 

ダウン□ー ドされる 



す0 


DP 知識 

•交通情報のダウン□—ド中に CP 71 をタッチすると、情報のダウン□—ドを終了し、ルート探 
索を中止します。 

•最速ルートは、ルート探索時点で所要時間が最短と予測されるルートを選択するものであり、必 
ずしも渋滞を回避するものではありません。また vies 情報とその他の交通情報を用いた探索結 
果であり、必ずしも実際の最速ルートとならない場合があります。 

• 統計交通情報は、過去の vies 情報を元に作成しているために、予測が不可能な事故 • 工事 • 規制 • 
突発的な事象等による交通状況の急激な変化によっては、予測精度が悪くなる場合があります。 

• 渋滞表示の道路を案内したり、順調表示の道路を迂回する場合があります。 

•ルートガイド開始時に、自動的にカーウイングス情報センターに接続し、最新の交通情報をダウ 
ン□ー ドすることもできます。また、自動的にダウン□ー ドする時間を設定することもできます。 

fb 最速ルート探索の設定をする •• • P .2-89 

• カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。 

• CJBA — (最速)レート探索） からも行うことができます。 
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ルートガイドは交差点などのガイド地点に近づくと、音声ガイドとガイド画面により 
行われます。 

音声ガイドの ON / OFF を設定する • • • p .2-98 

ガイド画面（交差点リスト、交差点拡大図）の表示を設定します。 

ガイド画面を設定する • • • p .2-67 


^アドバイス 

•音声ガイドは、実際の道路と地図データの道路データの違いや車速などにより、異なった案内に 
なることがあります。 

• 音声ガイドの内容が現場の交通規則と違うときは、現場の交通規制標識、表示などに従ってください。 


• 一般道の交差点 



• 一般道の連続した交差点 



※：連続した交差点が 3 つ以上続く場合にガイドします。 

次ページへつづく ► 
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ルー トガイド 


• 高速道路入口 



• 高速道路出口 



※：都市内高速、有料道路（首都高など）を走行中のガイドです。 
無印：都市間高速（東名高速など）を走行中のガイドです。 
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ガイド画面について 


■ ガイド画面を設定する 

ガイド画面は、ガイド地点から離れていても常時表示できます。表示するガイド画面 
は、交差点拡大図と交差点リストが選べます。 

好 (地図ビューの設定） 0 ( 常時表示設定 ） 

ぶ r 7 | 


〇 




地図表示設定 
現在地へ戻る 


選択したガイド画面の表示 
灯が点灯します。 


ガイド画面は、以下の画面を設定することができます。 




C 常時交差点拡大図） 

ガイド地点から離れていても、次の交差点拡大図を表示 
しよ 9 〇 

j 交差点拡大図 • • • p .2-69 



r 常時交差点リスト） 

ガイド地点から離れている場合、ルート上のガイド地点 
を簡易なリスト形式で表示します。ガイド地点に近づく 
と、交差点拡大図が表示されます。 

• 交差点リス!- p .2-70 



( 常時燃費表示） 

ガイド地点から離れている場合、燃費情報を表示しま 
す。ガイド地点に近づくと、交差点拡大図が表示されま 
す。 

)1 燃費情報 ••• P .2-74 



( 常時表示解除 1 

ガイド地点から離れている場合、現在地の地図を表示し 
ます。ガイド地点に近づくと、交差点拡大図が表示され 
よ 9 〇 
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ルー トガイド 


ルートガイド時の注意点 

本機のルートガイドは、あくまでも補助的な機能ですので実際に運転する際には地 
図上のルート表示を確認の上、実際の交通規制に従って走行してください。 

ルートガイドは、ある一定の条件を満たす交差点でしか行わないため、ルート上で 
は方向が変わっていてもルートガイドを行わない場合があります。 

音声の内容は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより異なった内容になる 
ことがあります。 

音声ガイドのタイミングは、場合によって遅れたり早くなったりすることがありま 
す。 

ルートを外れた場合は、音声ガイドは行いません。また、外れたことの案内も行い 
ません。 

( ガイド•メッセージ音声） の ON 表示が消えている場合は、音声ガイドは行われま 
せん。 

音声ガイドの ON / OFF を設定する •• • p .2-98 

音声ガイドは、設定されたルート上を走行し始めてから行われますので、ガイドが 
開始されるまでは地図上のルート表示を参考に走行してください。 

経由地に近づくと“経由地付近です”と音声ガイドが行われ、次のルート区間の案 
内に移ります。 

このときもガイド開始時と同様に、次の音声ガイドが行われるまでは地図上のルー 
卜表示を参考に走行してください。 

目的地に近づくと音声ガイド（ルートガイド）は終了します。そこから先は、地図を 
参考に目的地へ向かって走行してください。 

音声操作中は、音声ガイドは行われません。 
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■ 交差点拡大図 

次の交差点を案内します。 



① ガイド地点の名称 

交差点などのガイド地点の名称が表 
示されます。 

② ガイド地点までの距離 
現在地からガイド地点までの距離が 
数字とグラフで表示されます。グラ 
フはガイド地点までの距離が近づく 
につれ、減っていきます。 

③ ガイド地点の拡大図 

ガイド地点での曲がる方向などの拡 
大地図です。 

縮尺により道路番号や一方通行アイ 
コンなどが表示されます。 

④ レーンガイド 

ルートガイドにしたがって走行して 


いるときに、2車線以上ある道路の 
交差点ガイドでは、進むべき車線が 
黄色の矢印マークで表示されます。 

⑤目的地までの距離 

現在地から目的地（経由地）までの距 
離を表示します。 

⑧到着予想時刻 

目的地（経由地）への到着予想時刻が 
表示されます。 

⑦ ガイド地点 

ルートガイドが行われるガイド地点 
を表すマークが表示されます。 

⑧ 地図画面 

現在地の地図画面が表示されます。 


pa 知識 


• 有料道路などを走行している場合は、 
•交差点拡大図を表示しているときに 1 


ガイド画石 


ド画面の表示が異なることがあります。 

を押すと、現在地の地図が表示されます。再度 


也哉百 を押すと、再び交差点拡大図が表示されます。 
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ルー トガイド 


■交差点リスト 

ガイドする画面をリスト表示します。ガイド地点（交差点など）に近づくと、交差点拡 
大図に切り替わります。 



① vies 提供時刻 

vies 情報の提供時刻を表示します。 

② ガイド地点までの距離 
現在地からガイド地点までの距離が 
表示されます。 

③ リスト送り 

交差点リストがスクロールされま 
す。 

④ 目的地(経由地）までの距離 
現在地から目的地（経由地）までの距 
離が表示されます。 

⑤ 到着予想時刻 

目的地（経由地）への到着予想時刻が 
表示されます。 

⑧ 地図画面 

現在地の地図画面が表示されます。 


⑦ レーンガイド 

ルートガイドにしたがって走行して 
いるときに、2車線以上ある道路の 
交差点ガイドでは、進むべき車線が 
黄色の矢印マークで表示されます。 

⑧ vies 規制情報 

交通障害や交通規制の情報を表示し 
ます。 

⑨ 路線番号 

現在走行中の路線を表示します。 

⑱ vies 渋滞情報 
⑪交差点リスト 

ルート上にあるガイド地点がリスト 
表示されます。 

⑫ガイド地点の進行方向 

ガイド地点にある交差点などの進む 
方向が表示されます。 


知識 

•ガイド地点から離れているときにを押すと、現在地の地図が表示されます。交差点拡 
大図が割り込んで表示されたときは、 iMai ® を押すごとに交差点拡大図—交差点リスト—現 
在地地図の順に表示されます。 

•都市間高速（東名高速、中央道、名神高速など)、都市内高速（首都高速など）や、それらに接 
続される一般有料道路（東日本高速道路（株)、中日本高速道路（株)、西日本高速道路（株）管 
理）がルートに含まれる場合、その通行料金が表示されます。ただし、料金は目安です。 
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知識 


► (ナビゲージヨン^)- 

でも、設定することができます。 


c 地図ビューの設定）—（^八イウェイモード設定） を選ん 


1 二1 

晒 iLI 

iBBHl 

( 八イウェイモードの自動表示） 

高速•有料道路を走行すると、その路線の1 C 、 SA、PA 
などをリスト表示します。 

SA/PA の施設情報アイコン（例） • • • p7-1 0 


1 / 3 ,, 

( 高速道路の強調表示） 

J% 

高速 • 有料道路を走行中に地図上の高速道路を強調表示 

W rsc ^ 

する設定ができます。 

/ Amrn\ 

，一』 r ' 

■ra 市•颺 



■ ハイウェイモードを設定する 

高速道路を利用するときに設定します。 

〇 (地図ビューの設定 ） Q (八イウェイモード設定) 



1111 " 1 • J J 



〇 項目を 選ぶ 



na が点灯します。 


ガイド画面は、以下の画面を設定することができます。 


K 動 


音声操作 


地図更新 


付録 
さく 5ん 


雨話. 

ァ—夕通信 


情報を見る 


議 機能の 
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ルー トガイド 


■ 八イウヱイ情報画面 

高速道•有料道路を走行すると、その路線の1 C 、 SA 、 PA などをリスト表示します。 



① ハイウェイリスト 

到着予想時刻と距離を表示します。 

② VICS 渋滞情報 

③ VICS 規制情報 

その区間に規制のあることを表示し 
ふ d 〇 

④ 走行路線名称 

走行する高速道、有料道路の名称を 
表爪します。 

⑤ ゲート案内 

一般ゲートおよび ETC ゲートの案 
内表示をします。 


⑧ SA/PA の施設情報 

サ_ビスエリアやパーキングエリ 
アの施設情報をアイコンで表示しま 
す。 

SA/PA の施設情報アイコン 
(例）… p .7-10 

⑦ 料金表示 

ルートに有料道路があるときは、目 
的地までの料金総額が表示されま 
す。ただし、料金は目安です。 

⑧ VICS 提供時刻 

V I CS 情報の提供時刻を表示しま 
す。 

⑨ リスト送り 

タッチすると、交差点リストがスク 
□_ ルされます。 


DP 知識 

•ゲート案内は、実際のレーン数や標識とは異なる場合があります。 

•リスト上の SA や PA を選ぶと、情報を確認することができます。 

fb ハイウェイ情報を見る ••• p .7-9 

•八イウェイ情報を表示中に 颂 a を押すと、通常の地図画面に切り替わります。再度八イウェ 
イ情報を表示させる場合は、もう一度、を押してください。 
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■ 渋滞確認画面 

ルートガイド中、ルート前方に渋滞情報を受信すると、渋滞のアナウンスと画面上に 


CHHM 3 の表示がされます。 

肩 、1 

4. , •京 S 大 r nl 

v m 


r ct- !■■ g.'.Mi.ium - ! - _ u ,j 」 — 


U r.... 


丈 


，- 轰东 》 大 

1 



渋滞の長さと通過時間 


滞地点の地図 


音声ガイド（例） 

「この先、1 .9 km の渋滞があります。通過に約9分かかります。」 


渋滞確認画面では、以下の設定をすることができます。 


(ここを迂回） 

渋滞表示している場所を迂回するルートを探索します。 

(終了） 

渋滞確認画面を終了して現在地画面に戻ります。 


ffl 知識 


• 〇支滞確認〕 は渋滞を検知しないと表示されません。 

•他に適切なルートがない場合は、同じルートとなる場合があります。 

•渋滞を避けるために、遠回りのルートを設定する場合があります。 

•遠くの渋滞を避けることはできません。 

• 渋滞確認を終了したあとも再度、渋滞情報を確認することができます。 

付近の渋滞を見る ••• P 7-31 

•渋滞に進入してしまった場合や、ルートガイド中でない場合は確認できません。 
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ルー トガイド 


■ 燃費情報 

航続可能距離、平均燃費、瞬間燃費を確認できます。 



① 航続可能距離 

現在の燃料残量と平均燃費から航続 
可能な距離を表示します。 

② 平均燃費 

車両情報画面の設定で、リセットし 
てから次にリセットするまでの平均 
燃費を表示します。 

燃費情報を見る ••• P .7-4 


③ 瞬間燃費 

現在走行しているときの燃費を表示 
します。 

④ 地図画面 

現在地の地図画面が表示されます。 


• ァドバィス 

•航続可能な距離が十分であっても、燃料計が E (空量）に近かったり、燃料残量警告が点灯した 
場合には、すみやかに燃料を補給してください。 
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ルートガイド設定画面 


ルートガイドの中止、ガイド音声の設定、設定したルートの編集、探索条件の設定など 
をします。 


〇 



0 項目を 選ぶ 



ルート編集 I迂回路探索 I 有料優先 

ルート確誌•登録 设最速ルート探索 

ガイド音声 探索条件 S 定 關 9 先— 


<11225ル_トガイド«一時的に中止します • 興！！ちで ff 家す 


メッセージや設定画面が表 
示されます。 


(ガイド中止）/ 

( ガイド再開） 

ルートガイドを一時中止したり、再開させることができ 
os 9 〇 

ルートガイドを中止する/再開する •• • P -2-76 

C ルート編集） 

ルートを追加したり、すでに設定されているルートの目 
的地や経由地の修正や、探索条件を変更することができ 
ます。 

fb 現在のルートを編集する • • • P .2-77 

C ルート確認•登録） 

設定されているルートの情報を確認したり、登録するこ 
とができます。 

現在のルートの確認や登録をする •• • p .2-81 

(ガイド音声） 

音声ガイドの〇 N / OFF 切り替えと、ガイド音量の調整を 
します。 

(再探索） 

設定しているルートを5ルートで再探索することができ 
ます。 

ルートを再探索する • • • p .2-84 

C 迂回路探索） 

ルートを走行中、一時的に迂回したい場合に迂回する距 
離を指定して、迂回路を探索することができます。 

迂回路を探索する… p .2-86 

( 最速ルート探索） 

力ーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウ 
ン□—ドすることにより最速ルートを探索します。 

最速ルートを探索する ••• p .2-87 

( 探索条件設定） 

ルートに設定されている優先道路など、探索条件の詳細 
を変更して、ルートを再探索することができます。 

ルートの探索条件を変更する •• • p .2-88 

検索 

:条件 

( 有料優先） 

( 一般優先） 

( 距離優先） 

設定したルートの条件を変更し、シヨートカットメ 
ニューからすばやく再探索します。 

ルートを再探索する • • • p .2-84 
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ルー トガイド 


ルートガイドを中止する/再開する 


ルートガイドを一時中止したり、再開させることができます。 


ルートガイドを中止する 


〇 




ルートガイドが一時中止 
しま9 〇 


知識 

•ルートガイドを一時中止すると、 c _ ガイド再開；) に表示が切り替わります。 

•目的地に到着するとルートガイドが終了し、ルートが自動的に消去されますが、出発地および目 
的地のマークは表示されたままになります。マークを消去するには、目的地画面のを選 
択してください。 

目的地を消去する… p .2-53 


ルートガイドを再開する 



知識 

•ルートガイドを一時中止した後、新たに目的地を設定してルート探索を行うと、古いルートに対 
するルートガイドの再開はできなくなります。 
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現在のルートを編集する 


すでに設定されているルートの目的地や経由地、探索条件を変更することができます。 


ルート編集画面を表示する 


〇 


& (ルート編集） 


〇 (行き先の追加•修正） 



汾卜-中止 

赚件 

\\ tp - hm 9 -. 1 

迁回路探索 ]1" 有两優先 

ルート確認•登録 

速 ルート 探索 優先 

ガイド 奇声 

探索 条件 設定 m99t 



ルート編集画面では以下の設定ができます。 


① 


⑦ 


dj ■ =T _p| ■ ■ 画 「し ' . 」 \ 

i^BESSSBl l jy wm >■ 〇 wjbtjTSSm/ 

③④⑥ ⑧ 


① 目的地 

目的地の位置の変更や消去ができます。 

目的地/経由地を編集する 

• • • p .2-79 

② 目的地までの優先道路 
目的地までのルートについて優先的に 
利用する道路の種別を変更できます。 

優先道路を変更する •• • p .2-88 

③ 経由地 

経由地の位置の変更や消去ができます。 

目的地/経由地を編集する 

• • • p .2-79 

④ 経由地までの優先道路 

経由地までのルートについて優先的に 
利用する道路の種別を変更できます。 

優先道路を変更する •• • p .2-88 


⑧ 

⑤目的地追加 

目的地を追加することができます。 

目的地/経由地を追加する 

• • • p .2-78 

⑧経由地追加 

経由地を追加することができます。 

目的地/経由地を追加する 

• • • p .2-78 

⑦指定した有料区間 

指定した有料区間を解除できます。 

有料道路の区間を解除する 

… p .2-80 


⑧ r 探索開始 ） 

編集した内容を反映し、ルート探索 
を行います。 
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ルー トガイド 



■ 目的地/経由地を追加する 

目的地を追加したり、ルートの途中に経由地を設定することができます。 
〇 (ここに追加） 0 場所を検索する 0 


目的地または経由地が追加 
され、ルート編集画面に戻 
ります。 


■ 探索条件を変更する 

目的地や経由地で区切られる各区間について、使用する優先道路を変更することがで 
ぎます。 


〇 変更区間を選ぶ Q 優先条件を選ぶ 



優先道路が設定され、ルー 
卜編集画面に戻ります。 


臣離優先 


知識 

• 目的地の先の （ここに追加） を選ぶと、設定済みの目的地が経由地となり、追加する地点が目的 
地となります。 

• 検索した目的地や経由地は、位置の修正や情報を確認することができます。 


( 有料優先） 

指定した区間のみ有料道路を優先して使用します。 

( 一般優先） 

指定した区間のみ一般道路を優先して使用します。 

( 距離優先） 

距離の短さを優先したルートです。 

( VICS 情報は規制情報のみ考慮します。） 
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■ 目的地/経由地を編集する 

目的地や経由地の位置を修正したり、消去することができます。また経由地に近づく 
と音声でガイドさせることもできます。 


目的地/経由地の位置を修正する 
0 修正する地点を 選ぶ 0 (1 立置を修 IF ) 


❸ 位置に令を合わせ、 



位置が修正され、ルート編 
集画面に戻ります。 


経由地を音声ガイドで知らせる 

経由地を音声で案内するかを設定します。 

〇 経由地を 選ぶ 0 (音声案内） 

二」 

Jppw^jfJ jJUJ| 


—— isa が点灯し、音声ガイ 
ー ドが設定されます0 


m 知識 


• 目的地は必ず音声ガイドされるので設定できません。 

•音声ガイドを OFF に設定した場合は、右画面にある経由地アイコンの表示が変わります。 
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目的地/経由地を消去する 


〇 消去する地点を選ぶ ❷ C 1 D ❸ OIUV ) 




目的地または経由地が消去 
され、ルート編集画面に戻 


ります。 


知識 

•目的地を消去した場合は、その1つ前の経由地が目的地に代わります。目的地のみを設定してい 
る場合は、ルートも消去されます。 

•行き先の追加、修正、肖|」除などのルート編集を行った場合、利用指定しているインターチェンジ 
を解除す るか どうかを確認す る メッセージが表示され る ことがあります。 

CHUV ) :有料区間の指定を解除します。 

しいいえ J ) :有料区間の指定を解除しません。 



■ 有料区間の指定を解除する 

有料区間を指定している場合は、解除することができます。 



指定した有料区間が解除さ 
れ、ルート編集画面に戻り 

よ 9 〇 
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現在のルートの確認や登録をする 


現在設定されているルートの情報を確認したり、登録することができます。 

〇 0 (ルート確認•登録 ） 〇 目的の項目を選ぶ 



Y 離索 巧 阳 

j ル—編集 m 

1 、、，* 速ル-卜探* —身 

ガイド音声 探索条件 設定 25, 

as されて U6J トトが as 暹《どを* ib で1?•す 



以下のルート情報の確認またはルートの登録をすることができます。 


( ルート情報） 

走行するルートの情報を確認することができます。 

fb ルート情報を見る • • • P .2-82 

( ルートスクロール） 

ルートに沿って地図を動かすことができます。 

ルー トスクロール ••• p .2-83 

C ルートシミユレーシヨン） 

ルートを実際に走行した場合のシミュレーションを行 
います。 

ルートシミュレーシヨン • • • p .2-83 

( 現在のルートを登録） 

現在のルートを登録します。 

ルートを登録する • • • p .3-12 

(地図スクロール） 

地図を動かして、ルートを確認することができます。 


D □知識 


• C 地図スクロール ） を選ばなくても、8方向スイッチの上下以外のスイッチを押すか、右側の画 
面をタッチすると地図画面が表示され、ルートを確認することができます。 
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ルー トガイド 


ルート情報を見る 


走行する道路の種類や走行距離、目的地への到着予想時刻などを確認することができ 
ます。 



ルート情報画面では、以下の情報を確認することができます。 



① 目的地到着までの予想時刻 

② 目的地までの距離 

③ 目的地 

④ 区間ごとの走行距離 


⑤高速•有料道路の出入口 

高速•有料道路の出口 
CT : 高速•有料道路の入口 
⑧走行する道路の種類 
⑦有料道路の料金（料金は目安です) 


DP 知識 

•表示されるルート情報が多いときは、画面をスクロールすることができます。 
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設定したルートに沿って地図をスクロールさせて、ルートを全体的に確認することができます。 
〇 (ルートスクロール） 0 CIS ) または ( SS ) 


■.. を押すと、ルートスク 


□ー ルが終了します。 


ルートスクロール中は、以下の操作をすることができます。 


(前進） 

進行方向に進みます。 

(後退） 

進行方向とは逆に進みます。 

( ポーズ） 

スクロールが 一時停止します。 


ルートシミユレーシヨン 


設定したルートで実際に走行したときのシミュレーションを行うことができます。 
〇 (ルートシミュレーション) Q ルートを確認する 

CS © で終了します。 





一 B 

■ HKSBB 09 SHHHEB 9 


AW 


鳥 3，<ス 

5 7号鏞 


ルートシミュレーシヨン中は、以下の操作をすることができます。 


ルー トスクロール 



八 •• H - IKjIa ね • ❷ 

■畢'ふ， 

| W 8 ShWBbB » - ■ ' ! f_.1 


( ポーズ） 

ルートシミユレーシヨンを一時停止します。 

(再生） 

ルートシミユレーシヨンを再開します。 

(中止） 

ルートシミユレーシヨンを終了します。 


ffl 知識 

•ルートスクロール中は、または Cpi ") が (ポーズ3 に変わります。 
•ルートスクロール中に、地図の縮尺を変えることができます。 

地図の縮尺を変える •• • p.2-8 


ffl 知識 

•ルートシミュレーション中は 、 C 再生）が〔_ポーズ)に変わります。 
•ルートシミュレーション中に、地図の縮尺を変えることができます。 

地図の縮尺を変える •• • p.2-8 


J レート•ルート 


J レート•ルート 


さあ、はじめ 
ましよ a ! 


K •聾) 


才—デイオ/ 
ビジュアル 


後席操作 ★ 


1- 

デ—夕通信 


情報を見る 


議 機能の 


K 動 


音声操作 


地図更新 
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ルー トガイド 


ルートを再探索する 


設定したルートの条件を変更し、シヨートカツトメニューからすばやく再探索できま 
す0 


〇 



0 優先道路を選ぶ 



ル-卜編集 刪先 

: 速ル-卜探索 I 


ガイド音声 探索条件設定 

有科遵路をできるだけ利用しないルートに竇 E で tfinr 


設定した条件でルートを再 
探索し、ルートガイドを開 
始します。 


ルー トの再探索は、以下の設定をすることができます。 


( 有料優先） 

指定した区間のみ有料道路を優先して使用します。 

( 一般優先） 

指定した区間のみ一般道路を優先して使用します。 

( 距離優先） 

距離の短さを優先したルートです。 

( VICS 情報は規制情報のみ考慮します。） 
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設定しているルートを5ルートで再探索することができます。再探索されたルートは、 
それぞれ優先道路などの走行条件が異なる場合があります。 

❷ (再探索) 0 ( 他のルートを選ぶ ） 


〇 



〇 ルートを選ぶ 


、游中 it 1 

再探索 \ 

i ル-卜麟 ' 

現路探爾 1 

ルート確認•登録 

V 、，*速ルート探* 


ju - 卜を再 »a* して *uts つ®)トト《«示で sk す 



❻ (ガイド開始 ） 


設定した条件でルートを再 
探索し、ルートガイドを開 
始します。 


以下のルートを選ぶことができます。 


5ルートで再探索する 



DP 知識 

•設定したルートに有料区間が指定されている場合は、1ルートのみの探索になります。5ルート 
で再探索する場合は、有料区間指定を解除してください。 

•設定したルートに経由地が設定されている場合は、1ルートのみの探索になります。5ルートで 
再探索する場合は、経由地を削除してください。 

• 目的地の設定場所によっては、5ルートを表示しない場合があります。 

• (有料（料金考慮） ） のルートは、まれに （有料優先（推奨） ） のルートよりも高くなること 
があります。 


(有料優先（推奨）） 

有料道路を優先して使用する、推奨ルートです。 

(有料（料金考慮）） 

有料道路を優先して使用する、料金が安い別のルートで 
す。 

(一般優先（推奨）） 

一般道路を優先して使用する、推奨ルートです。 

( 一般優先） 

一般道路を優先して使用する、別のルートです。 

C 距離優先） 

距離の短さを優先したルートです。 

( VICS 情報は、規制情報のみ考慮されます。） 
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ルー トガイド 


迂回路を探索する 


ルートを走行中、一時的に迂回したい場合は迂回する距離を指定して、迂回路を探索 
することができます。 


〇 




迂回路探索が終了すると、 
迂回ルートが表示されま 
す0 


DP 知識 

•ルートから外れているときは、 ( 迂回路探索 ） を選ぶことはできません。 

• 指定した条件内で迂回路が探索できなかった場合は、迂回路探索する前のルートが表示されます。 
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最速ルートを探索する 


力ーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウン□—ドすることにより最速 
ルートを探索します。最速ルート探索のご利用には力ーウイングスへのお申し込みが 
必要です。詳しくは日産販売会社または力ーウイングスお客さまセンターへお問い合 
わせ < ださい。 


最速ルート探索を利用すると、携帯電話の通信料金がかかります。 


& (最速ルート探索） 


〇 最新の交通情報が 
ダウン□ードされる 




©ルー トを選ぶ 


: ' こ——ご—__ ：;; 横-，!トハ谓い CT - fci , 

MBQHHI 々 ， ' e' 

: V / t ] / 



ルートガイドを開始しま 
す0 




D □知識 


•情報をダウン□-ドしているときに G 終1〇を選択すると、ダウン□-ドが終了し、ルート探索 
を中止します。 

•最速ルートは、ルート探索時点で所要時間が最短と予測されるルートを選択するものであり、必 
ずしも渋滞を回避するものではありません。また vies 情報とその他の交通情報を用いた探索結 
果であり、必ずしも実際の最速ルートとならない場合があります。 

• 統計交通情報は、過去の vies 情報を元に作成しているために、予測が不可能な事故 • 工事 • 規制 • 
突発的な事象等による交通状況の急激な変化によっては、予測精度が悪くなる場合があります。 

• 渋滞表示の道路を案内したり、順調表示の道路を迂回する場合があります。 

•ルートガイド開始時に、自動的に力ーウイングス情報センターに接続し、最新の交通情報をダウ 
ンロ_ドすることもできます。また、自動的にダウンロードする時間を設定することもできます。 

最速ルート探索の設定をする •• • p .2-89 

• カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。 

•最速ルート探索は、ルート探索結果画面からも行うことができます。 

最速ルートを探索する • • • p .2-87 
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ルー トガイド 


ルートの探索条件を変更する 


ルートに設定されている優先道路や探索条件の詳細を変更して、ルートを再探索する 
ことができます。 


優先道路を変更する 



❷ ( 探索条件設定 ) 0 ( 探索条件 ） 




選んだ優先道路の旧 


ON 


が点灯して、ルートを探索 


します。 


以下の優先道路に変更することができます。 


( 有料道優先） 

有料道路を優先して使用したルートを設定します。 

( 一般道優先） 

一般道路を優先して使用したルートを設定します。 

( 距離優先） 

距離の短さを優先したルートです。 

( VICS 情報は規制情報のみ考慮します。） 


知識 

• ( 一般道優先 ） を選んでも、目的地を有料道路上 （ SA - PA など）や、有料道路を通らないと到 
着できない場所（本州—四国、九州など）に設定すると、有料道路を通るルートを探索する場合 
があります。 

(ナビゲーシヨ ン〇 — (ルート探索条件の設定)-(探索条件設定 ） を選んでも、 
設定することができます。 
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次ページへつづく ► 


最速ルート探索の設定をする 


ルート探索時、最速ルート探索を行うための最新の交通情報のダウン□—ドと、力一 
ウイングス情報センターへの自動接続時間を設定することができます。 

最速ルート探索のこ'利用には力ーウイングスへのお申込みが必要です。詳しくは日産 
販売会社または力ーウイングスお客さまセンターへお問い合わせください。 

カーウイングスへのお申込みをしていない場合でも、自動ダウン□ー ドを設定 
すると携帯電話の通信料金がかかります。カーウイングスのお申込みをしていな 
い場合には、 (行き先設定時にダウ:701^ を(消灯）に、 (ダウン□ード時間の間隔) を 


G ダウン□—ドしない ） に設定してください。 


〇 


0 ( 探索条件設定 ) 




0 (最速ル-卜探索の自動ダウン□-ド設定) 


鍰速ルート！!索畤に交通情■を自動で取得する拉定かでき家す 


〇 項目を選ぶ 



以下の最速ルート探索の設定をすることができます。 

■ ルート探索時に自動でダウン□ー ドする 

〇 (行き先 B 跳にダウンロ-ド) 


れます。 



が点灯し、設定さ 


m (点灯） 

ルート探索時に自動で最速ルート探索を行います。 

^■(消灯） 

ルート探索時に自動で最速ルート探索を行いません。 
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さくいん 
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ffl 知識 

• 手動で最速ルート探索を行う場合は、ルート探索後に (最速ルート探索) を選んでください。 

fb 最速ルートを探索する" • p .2-87 


■ カーウイングスの自動接続時間を設定する 


自動で最新の交通情報をダウン□—ドするために、力ーウイングス情報センターに定 
期的に自動ダウン□—ドする時間の間隔を設定することができます。 


〇 (ダウン□-ド 日 鋼の間隔) 0 項目を 選ぶ 



ON 


よ 9 〇 


|が点灯し、設定され 


( ダウン□ードしなし、） 

自動ダウン□—ドしません。 

(5 分ごとにダウン□ー ドする） 

5 分こ'とに自動ダウン□—ドします。 

C 10 分ごとにダウン□ー ドする） 

10 分ごとに自動ダウン□—ドします。 

(30 分ごとにダウン□ー ドする） 

30 分こ'とに自動ダウン□—ドします。 

(1 時間ごとにダウンロードする） 

1 時間ごとに自動ダウン□—ドします。 


知識 

•最速ルートは、ルート探索時点で所要時間が最短と予測されるルートを選択するものであり、必 
ずしも渋滞を回避するものではありません。また VICS 情報とその他の交通情報を用いた探索結 
果であり、必ずしも実際の最速ルートとならない場合があります。 

• 統計交通情報は、過去の VICS 情報を元に作成しているために、予測が不可能な事故 • 工事 • 規制 • 
突発的な事象等による交通状況の急激な変化によっては、予測精度が悪くなる場合があります。 

• 渋滞表示の道路を案内したり、順調表示の道路を迂回する場合があります。 

• カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。 

• げビゲーシヨン） — （ルート探索条件の設定） — 

し最速ルート探索の自動ダウン□ー ド設定 ） を選んでも設定することができます。 
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交通情報を考慮したルートなど、詳しくルート探索条件を設定することができます。 


〇 


& ( 探索条件設定 ） ❸ ( その他の条件 ） 





〇 項目を選ぶ 



以下の詳細な設定をすることができます。 


( 時間規制道路） 

時間規制道路を考慮したルートを設定します。 

時間規制道路を考慮する •• • p .2-92 

( 冬季通行止め） 

冬季通行止めを考慮したルートを設定します。 

冬季通行止めを考慮する •• • p .2-93 

C フェリー航路を使う） 

フェリ_航路を優先したルートを設定します。 

fb フェリー航路を考慮する •• • p .2-93 

( 統計交通情報を考慮） 

統計交通情報を考慮したルートを設定します。 

fb 統計交通情報を考慮する •• • P .2-94 

( リアルタイム交通情報を考慮） 

現在の交通情報を考慮したルートを設定します。 

fb リアルタイム交通情報を考慮する "12-94 

C 回避エリアを通らない） 

回避エリアを考慮したルートを設定します。 

回避エリアを考慮する •• • p .2-95 

(学習したルートを使う） 

よく使う自宅周辺の道路を考慮したルートを設定しま 
す。 

自宅周辺の道路を考慮する • • • p .2-95 


DP 知識 

• f ナビゲージヨン）— rj | y - 卜探索条件の設定）-^その他の条件 ） を撰んでも 

設定することができます。 


探索条件の詳細を設定する 


冬季通行止め 規悄银を®わ》い 


1 フエ 1 JHK 路を使ラ 

ff.ON 

統計交通情*を考* 

• ON 

1 リアルタイム交通情報を考慮 

• ON 


時菊幕，學»など c よって投制が行 b れる m の使い方を段定でさ蒙す 


ノ 

冬季通行止め道路やフェリーなどの利用に M すができ家す 


ル-卜_ raggi 



1 ル-卜«集 | 

迂回路探索 

ル-卜確認•登録 

v ゾ * 速ルート探索 


ガイド音声 厂採索条 jmz J g 難優先 

J トト探索時の優先暹齙や 
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ルー トガイド 


■ 時間規制道路を考慮する 


時間規制道路を考慮して、ルートを探索します。 


〇 (時間規制道路) © 項目を選ぶ 



以下の設定をすることができます。 


C 規制に従う(推奨）） 

規制のある曜日、時間を考慮してルートを設定します。 

C 規制情報を使わない） 

時間規制道路を考慮しません。規制のある道路にも 
ルートを設定します。（実際の交通規制に従って走行し 
てください。） 

C 通らない） 

曜日、時間に関わらず、規制のある道路を回避したルー 
卜を設定します。 


知識 

時間規制道路とは？ 

•曜日、時間、季節などによって規制が行われる道路のことです。例えば、「土日は通行禁止」、「7 
時から19時までは右折禁止」などの道路のことをいいます。 

• 祝祭日などに臨時で交通規制が行われる道路は時間規制道路として認識されません。実際の交通 
規制に従って走行してください。 

• (_ 規制に従う（推奨） ） または G 甭らない） を設定していても、他にル—卜が探せないときは規制 
を回避しないルートになる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。 

•時間規制道路の情報は、過去の規制期間データをもとに該当の区間を「回避する/しない」を考 
慮しますので、実際の規制と異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。 
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■ フェリー航路を考慮する 

フエリ _ 航路を優先してル _ 卜探索します。 


〇 (フェリー航路を使う） 

n こふバーニ 'し ■菜 bbubum 


H ■が点灯して、条件が 
設定されます。 


1 統計交通情報を考慮 . ON ! ^) 

リアルタイム交 a 情報を考_ •on ノヽ！ 

3ヮ 

フェリーの航路を傷先的に活用したルートの钃索がで CT 家す 


DP 知識 


•フェリー航路によっては、フェリー航路優先を選んでいてもルートに考慮されない場合がありま 
す。 


( 規制に従う（推奨）） 

規制時期を考慮してルートを設定します。 

( 規制情報を使わない） 

冬季通行止めを考慮しません。規制のある道路にもルー 
卜を設定します。（実際の交通規制に従って走行してく 
ださい。） 

( 通らない） 

冬季通行止めのある道路を回避したルートを設定しま 
す0 


■ 冬季通行止めを考慮する 

冬季通行規制道路を考慮して、ルートを探索します。 

〇 (冬李通行止め) 0 項目を 選ぶ 


1 フェリー航路を使う 

!• ON ! 


統計交通情報を考« 

• ON 

1 < z ) 

っ/ム交通情報を考慮 

• ON 一 

力 7 


冬季通行止めと《る道餹の使い方を®定できます 




IS ■が点灯し、選んだ項 
目が設定されます。 


以下の設定をすることができます。 


ffl 知識 


•冬季通行止めは、過去の規制期間のデータを元に該当の区間を「回避する/回避しない」を考慮 
しますので、実際の規制と異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。 
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ルー トガイド 


■統計交通情報を考慮する 

統計交通情報を考慮して、ルートを探索します。 



が点灯して、条件が 
設定されます。 


知識 

統計交通情報とは？ 

• JARTIC および VICS センターより提供された交通情報を曜日別/時間帯別でバターン化して地 
図データに記録したものです。統計交通情報を利用することにより、ドライブ中の時間経過とと 
もに変化する交通情報をあらかじめ予測してルート探索を行うことができます。 

• 統計交通情報は、過去の VICS 情報を元に作成しているために、予測が不可能な事故 • 工事 • 規制 • 
突発的な事象などによる交通状況の急激な変化によっては、予測精度が悪くなる場合があります。 
• 地図画面で表示している渋滞情報は、 vies 情報およびプローブ交通情報であり、統計交通情報 
および予測交通情報ではありません。 

• 渋滞表示の道路を案内したり、順調表示の道路を迂回する場合があります。 


■ リアルタイム交通情報を考慮する 


力ーウイングス情報センターからダウン□—ドした最新の交通情報や vies 情報を考 
慮して、ルートを探索します。 


〇 (リアルタイム交通醐を考慮) 



が点灯して、条件が 
設定されます。 


知識 

•交通情報が提供されていない区間では、渋滞が発生していてもその区間を迂回しない場合があ 
ります。 

• 遠方での通行止めや渋滞に関しては、迂回しない場合があります。 

•現在地から目的地までルート全体の所要時間短縮を図っています。他に適切なルートがない場 
合、実際に渋滞が発生している区間でも迂回しない場合があります。 
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■回避エリアを考慮する 

設定した回避エリアを考慮してルートを探索します。 


〇 (回避エリアを通らない) 



が点灯して、条件が 
設定されます。 


知識 


回避エリアとは？ 

•工事や通行止め、渋滞が多いところなど、走行するのを避けたい場所（道路）のことです。 

•〇 N に設定していても、他にルートが探せないときは、回避エリアを通るルートになる場合があ 
ります。 

•ルートに回避エリア内にある有料道路を使用するかしないかの設定をすることができます。 

| 回避エリア内の有料道路を設定する… p .3-20 


■ 自宅周辺の道路を考慮する 

よく利用する自宅周辺の道路を考慮したルート探索をします。 
〇 (学習したルートを使う） 




よく利用する自宅屬辺の道路を活用した nr- 卜 <T> 揮索がでさ家 T 


が点灯して、条件が 
設定されます。 


m 知識 


学習ルートとは？ 

•自宅周辺の主要道路までの区間で、よく利用する道路を学習させ、経路として記憶させます。た 
だし下記の条件の場合、同じルートを数回走行して学習を行っても、学習の結果がルートに反映 
されにくいことがあります。 

-一般道から細街路を通り抜ける場合 
• リアルタイム情報を考慮している場合 
• 時間規制道路を回避/考慮している場合 
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ルー トガイド 


ルートガイドの設定をする 


ルートガイド中に表示されるガイド画面やガイド音声などの設定をすることができま 
す0 


〇 


❹ 



項目を選ぶ 


❷ (ナビゲーシヨン） 0 (ルートガイドの設定) 




ルートガイドは、以下の設定をすることができます。 


( ガイド音量） 

ルートガイドの音量を設定します。 

fb ルートガイド音量を設定する… P .2-98 

(ガイド•メッセージ音声） 

音声ガイドなどの ON/OFF を設定します。 

音声ガイドの ON/OFF を設定する… p .2-98 

(J 

レートガイド音声の詳細設定） 

各ルートガイドの音声ガイドを設定します。 


( 交差点ガイド設定） 

交差点などでの音声ガイドの詳細設定をします。 

ルートガイド音声の詳細を設定する 

… p .2-98 


( シンプル音声ガイド） 

交差点での音声ガイドの種類を設定します。 

音声ガイドの種類を設定する •• • p .2-98 

(ジャストガイド） 

曲がる交差点の直前でガイドするように設定します。 
交差点の直前ガイドを設定する… p .2-99 

C ランドマークガイド） 

交差点で目印となる施設を音声で案内するか設定します。 
ランドマ-クガイドの 0 N /0 FF を設定する" • p .2-99 

C レーンガイド） 

通過する交差点に対してレーン規制の案内をするか設定します。 

:レ-ン規制案内の 0 N /0 FF を設定する •• • p .2-100 

C 料金ガイド） 

料金所に近づいたときに案内を行うか設定します。 
〇 料金ガイドの ON/OFF を設定する… P .2-1 00 

(ガイド開始時の走行ル—卜説明） 

ガイド開始時に走行ルートの案内を行うか設定し 
ます。 

走行ルート案内の 0 N /0 FF を設定する •• • p .2-101 
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(a 

s 大図設定） 

交差点などで表示されるガイド画像を設定します。 


c 高速 入口の 画像表示） 

都市内高速入口案内画面を表示させるか設定します。 
都市内高速入口案内表示の ON/OFF を設定する •• • p .2-101 

( 高速分岐の画像表示） 

高速道路の分岐点で行き先の方向を案内するか設定します。 

高速分岐点表示の 0 N /0 FF を設定する •• • p .2-102 

(簡易右左折表示） 

次に曲がる交差点を案内するマークの表示をするか設定します。 

簡易右左折表示の 0 N /0 FF を設定する •• • p .2-102 

C リアル 3 D 交差点案内） 

主要都市の交差点をリアル画面で表示するか設定します。 

3 D 交差点案内の 0 N /0 FF を設定する" • p .2-103 

c 到着予想時刻の表示切替） 

到着予想時刻の表示を目的地か経由地に設定します。 
〇 到着予想時刻の表示を切り替える •• • p .2-104 

c その他の設定） 


C 一般道の 方面 看板表示） 

一般道を走行中に、方面看板を表示するか設定します。 
-般道方醒板表示の ON/OF を設定する • • • p .2-105 

( 通過交差点の情報表示） 

通過する交差点のレーン情報を表示するか設定します。 
通過交差点の情報表示の 0 N /0 FF を設定する •• • p .2-106 

( 到着予想時刻の設定） 

到着する予想時刻の詳細を設定します。 

到着予想時刻を設定する •• • p .2-107 

( オートリルート） 

ルートガイド中にルートを外れたときに、自動的 
にルートを再探索します。 

自動的にルートを再探索する • • • p .2-108 


ffl 知識 

•車種により、ルートガイドの設定をインテリジェントキーごとに呼び出すことができます。 
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ルー トガイド 



ルートガイド時の音量を調整します。 


ガイド音量） 


& 〇または® 



音声によるルートガイドを行うか設定します。 



が点灯し、音声ガイ 
ドが設定されます。 


| ルートガイド»声の詳細設定 

到《予想時刻の表示切替 fl ff の栲 J 0 

その他の»定 


ON 


ルートガイド音声の詳細を設定する 


■ 音声ガイドの種類を設定する 

音声ガイドで発声される案内の回数を変更することができます。 

❶ (ル-トガイド g 声の詳細設定) ❷ ( 交差点ガイド設定 ） 0 ( シンプル音声ガイド ） 


incini 




Q 項目を選ぶ 


UB が点灯し、交差点ガイ 
ドが設定されます。 


交差点ガイドは、以下の設定をすることができます。 


hSaL * : - *'• - 

CUD 


BI 

シンプル眘声ガイド 

/ ジャストガイド 

ジャストガイド ♦ ■ 

| j 」 JksmAfH^ 」| 

ランペマーク ガ 

- 

1 I : 

1,1 

1 . 

1 •' 


( 親切設定） 

交差点での音声ガイドを3回行います。 

( シンプル設定） 

交差点での音声ガイドを2回行います。 


音声ガイドの ON / OFF を設定する 


ルートガイド音量を設定する 









































i.u .ij I 



レーンガイド 

•.. 


料金ガイド 

• ON 

1 

ガイド聞始時の走行卜88明 

• ON 1 

' 0 

交差点の手萷で窠内 T る内容％»定できます 

1M 





na が点灯し、ランドマー 
クガイドが設定されます。 

ランドマークガイドが設定されているときは、交差点に目印となる施設があると以下 
のような音声ガイドがされます。 

音声ガイド例： 

「200 m 先、〇〇 (施設名）のある交差点を右方向です。」 




■が点灯し、ジャスト 
ガイドが設定されます。 


ジャストガイドが設定されているときは、交差点直前で以下のような音声ガイドがさ 
れます。 

音声ガイド例： 

「ここを右です」 


■ ランドマークガイドの ON / OFF を設定する 

ルート上の交差点で目印（ランドマーク）になりそうなコンビニ、ガソリンスタンドな 
どの施設を音声で案内させることができます。 

A (ル-トガイド音声の詳細設定） 〇 し交差点ガイド設定 」 fk ( ランドマークガイド ） 




知識 

•ランドマークガイドを設定しても、通過する交差点によっては、交差点名称を案内する場合があります。 


■ 交差点の直前ガイドを設定する 

ルートガイド中、交差点の直前で曲がる方向を音声で案内させることができます。 


11 〇レ-トガ仆音声の詳細設定） » C 交差点ガイド設定） Ki ③ヤストガイド〕 
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ルー トガイド 


■ レーン規制案内の ON / OFF を設定する 

ルートガイド中の通過交差点に対して、レーン規制に注意する必要がある場合、音声 
で案内させることができます。 


❶ (ル-トガイド g 声の詳細設定 ) fX ( レーンガイド ） 




na が点灯し、レーンガ 
イドが設定されます。 


レーンガイドが設定されているときは、交差点直前で以下のような音声ガイドがされ 
ます。 


音声ガイド例：「左折専用レーンがあります。」 


■ 料金ガイドの ON / OFF を設定する 

料金所に接近したときに、支払う料金を音声とテロップでの表示で案内させることが 
できます。ただし、料金は目安です。 



IS ■が点灯し、料金ガイ 
ドが設定されます。 


料金ガイドが設定されているときは、料金所に近づくと、以下のような案内がされま 
す0 



音声ガイド（例） 

「この先、料金所です。」 
「料金は***円です。」 


DP 知識 

• ETC ユニット* * (ナビゲーシヨンと連動するもの）を装着し、 ETC 力ードを挿入しているときは、 
ETC の各種設定にしたがい、料金の音声ガイドがされます。 

• ETC ユニット* ◎ (ナビゲーシヨンと連動しないもの）を装着している場合、各種有料道路の料 
金割弓Iが考慮されないため、案内した料金と実際の料金が異なる場合があります。 


^車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです 。 J 
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■ 走行ルート案内の ON/OFF を設定する 

ルートガイド開始時に走行ルートの説明を行うか設定します。 

❶ (ル-トガイド音声の詳細設定) ❷ (ガイド開始時の走行ル-ド説明) 

H ■が点灯し、ガイド開 
始時の走行ルート説明が設 
定されます。 


L ■- 坪 A 

斤:：./.ンソ.ノ、丨 mfM . 八-、. p ^ f^B 

胃 f._*! 内り！ノ ,,】 .-'.I •! jhhhhhhmV I B|TZi~~ ^7P I 

4 


i レートガイド開始時に、走行ルートの交通状況などを案内できます 


拡大図案内を設定する 


■ 都市内高速入口案内表示の ON/OFF を設定する 

ルートガイド中、都市内の高速道路の入口に近づくと立体的な画像で入口を案内させ 
ることができます。 


❶ (拡大図設定) 

K ^ 


❷ (高速入□の画像表示) 


到#予想時刻の表示切* 
その他の設定 



ISB が点灯し、高速入口 
の画像表示が設定されま 
す0 


高速入口の画像表示が設定されているときは、都市内高速の入口に近づくと以下のよ 
うな立体的な画像が表示されます。 


IH 


D □知識 


•首都高速、名古屋高速、阪神高速、広島高速、北九州都市高速、福岡都市高速の主要個所の入口 
で表示されます。 
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ルー トガイド 


■ 高速分岐点表示の ON / OFF を設定する 

ルートガイド中、高速道路の主要分岐点（ジャンクション）に近づいたとき、ジャンク 
シヨンを立体的な画像で表示し、行き先の方向を案内させることができます。 


❶ (拡大図設定) 

C|j n ノ ^^ 


到藿予想時刻の表示切 B »?!の経 a 地 


❷ (高速分岐の画像表示) 

■ ぶり , - 

j 忠リ ) j _」 j : んこ!^ 


リアル 30 交差点案内 しんだん ；、 H j 


高速遒路を走行中にジャンクションを立体的な■[像で*内できます 


ma が点灯し、高速分岐 
の画像表示が設定されま 
す0 


高速分岐の画像表示が設定されているときは、ジャンクションに近づくと以下のよう 
な立体的な画像が表示されます。 



m 知識 


► 立体的な画像が表示されずに簡易的な画像で案内をする場所もあります。 


■ 簡易右左折表示の 0 N /0 FF を設定する 

ルートガイド中、次の交差点でどの方向に進むかを簡易的な矢印で表示します。 

❶ (拡大図設定) 〇 (簡易右左折表示) 

5； ^ が占 1 叮 | 簡易"^ 左 

■ - Mm . m %. 


ガイド•メッセージ ft 声 
1_トガイド音声の詳 a 設定 


到鬌予想時刻の表示切 B 地 一 

その他の投定 



折表示が設定されます。 


簡易右左折表示が設定されているときは、地図画面左上に簡易右左折マークと距離が 
表示されます。 


ffl 知識 

•細街路を走行しているときは、簡易右左折表示のマークは表示されません。実際の交通規制に従つ 
て走行してください。 
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■ 3 D 交差点案内の ON / OFF を設定する 

主要な交差点をリアルな画像で表示し、行き先の方向を案内させることができます。 
0 (拡大図設定) 0 ( リアル 3 D 交差点案内 ） 0 項目を 選ぶ 

n twm t ；j H 〜ルん」,ン了 izb m ^^j m p -’-,♦」•■"| 

Hj >>-« ； -/>r；- —vt ; •.丄ぶゴ "i'I■ ‘ 丄ふコ ：- -JDBM J ，- • _, ■ ill 9 II 

[ .^' ； l 、 —〜 — ^^^K^^HSS88S^^Ea : 

■ 廬了 / ， T>* -'i~WM_ _^ 


IS ■が点灯し、画像表示 
が設定されます。 


リアル 3 D 交差点案内は、以下の設定をすることができます。 


( ドライバー視点） 

視点の角度をドライバーの視点にします。 

C だんだん高くなる） 

視点の角度がだんだん高くなり、上空からの視点になり 
ます。 

( 表示しない） 

3 D 交差点案内を表示しません。 


特定の交差点に近づくと以下の画面が表示されます。 


ドライバー視点 

③ ①② 


① ガイド地点の名称 

② レーンガイド 

③ 進行方向案内 


• だんだん高くなる 



① ガイド地点の名称 

② レーンガイド 

③ 進行方向案内 



ffl 知識 

•リアル 3D 交差点案内は、全国の政令指定都市（横浜市、神戸市、仙台市、福岡市など）と東京 
23区内の主要交差点で表示されます。 

■画面に表示されている交差点表示やレーン表示などの見かたは、通常の交差点拡大図と同様です。 

交差点拡大図… p .2-69 

• リアル 3D 交差点案内は、常に同じ交差点で表示されるとは限りません。 

•表示される自車マークの位置が、実際の位置とずれる場合があります。 

•案内ルートは、車両の進行方向を案内するものであり、走行するレーンを案内するものではあり 
ません。実際の交通規制に従って走行してください。 

• 一部の地点では、実際の道路や建物と異なる場合があります。 


ON 


到«予想時刻の表示切» の経 a 地 Vl 


主要な交蠆 ifi をリアルな■働で表示できます 


§5足*ルートガイドの設定 
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ルートガイド 


到着予想時刻の表示を切り替える 

到着予想時刻の表示を切り替えることができます。 

0 (到着予想時刻の表示切替） 0 項目を選ぶ 



na が点灯し、表示が設 
定されます。 


到着予想時刻の表示は、以下の設定をすることができます。 


( 目的地） 

現在地から目的地までの到着予想時刻を表示します。 

( 最寄の経由地） 

現在地から1番近い経由地までの到着予想時刻を表示 
します。 


到着予想時刻の表示を設定すると、以下のように表示が変わります。 

• 目的地までの到着予想時刻 • 経由地までの到着予想時刻 
































ルー トガイド 


2-105 


その他のルートガイド設定をする 


■ -般道方面看板表示の ON/OFF を設定する 

一般道を走行しているときに、方面看板を表示させることができます。 

0 ( その他の設定 ） Q (一般道の方面看板表示) 0 項目を選ぶ 



\一«遒の方面有柃表示 

I _』藿予想時刻の設定 

オートリル ー ト 

一败道走行中の*内«板を表示で？ます 


— »通の方滙響板表示 


\获不し.ない 
ガイトニに表示する 
I 常時 表示す る 


ISB が点灯し、表示が設 
定されます。 

一般道方面看板の表示は、以下の設定をすることができます。 


( 表示しない） 

方面看板を表示しません。 

C ガイド中に表示する） 

ルートガイドを行っているときのみ、方面看板を表示し 
ます。 

( 常時表示する） 

方面看板を常時表示します。 



一般道方面看板表示が設定されているときは、一般道を 
走行すると方面看板が表示されます。 


D □知識 


•方面看板は、全国の主要一般道で表示されます。 

►ルートガイド中は、進む方向が方面看板に黄色の矢印で表示されます。 
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ルー トガイド 


■ 通過交差点の情報表示の ON/OFF を設定する 


通過する交差点の情報（交差点名称、レーンガイド、信号機アイコン）を表示させるこ 
とができます。 



■が点灯し、表示が設 
定されます。 


通過交差点情報の表示は、以下の設定をすることができます。 


( 表示しない） 

交差点名称、レーンガイド、信号機アイコンを表示しま 
せん。 

C ガイド中に表示する） 

ルートガイドを行っているときのみ、交差点名称、レー 
ンガイド、信号機アイコンを表示します。 

( 常時表示する） 

交差点名称、レーンガイド、信号機アイコンを常時表示 
し 〇 


通過交差点の情報表示が設定されているときは、通過する交差点に近づくと、交差点 
名称、レーンガイド、信号機アイコンが表示されます。 



DP 知識 

•ルートガイド中は、進む方向が黄色の矢印で表示されます。 
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■ 到着予想時刻を設定する 

走行する道路の想定速度を考慮して、到着予想時刻を計算させることができます。 


才一卜に設定する 


❶ (到着予想時刻の設定 ) ❷ dED 


鞔麵予想時颺を計霹する為の遥路糧艚毎の車逮を&定できます 


才一卜を設定しない 



IS ■が点灯し、到着予想 
時刻が自動で計算されま 
す0 


0 (到着予想時刻の設定 ) ❷ (WEB ❸ 項目を選ぶ 


獅麵乎想時颺を計輝する為の遵路種艚毎の車逮を投定できます 


〇 想定速度を設定する 




各道路の想定速度は、 5km/h 単位で以下の範囲に設定できます。 


( 高速道路） 

速度範囲： 5〜 120km/h 

(その他有料道路） 

速度範囲： 5〜 100km/h 

(国道•都道府県道•主要道） 

速度範囲： 5〜 60km/h 

( 細街路） 

速度範囲： 5〜 30km/h 

( 設定を初期状態に戻す） 

想定速度をすべて初期値に戻します。 
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ルー トガイド 


■ 自動的にルートを再探索する 


設定したルートから外れて走行した場合には、自動的にルートを再探索します。 


(オートリルート） 




が点灯し、オート 1 J 
ル_卜が設定されます。 


ルートガイド中の自動再探索について 


ルートの自動再探索は、以下のときに行われます。 

• ルートからはずれた場合、もとに戻る道を再探索します。 

• ビーコンからの情報により、ルート前方に渋滞や混雑がある場合、渋滞を避ける 
ルートを再探索します。 

• 力ーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウン□—ドした場合、ダウン 
□-ドした交通情報を考慮してルートを再探索します。 

• vies から提供される「通行止め」「ランプ閉鎖」などの規制情報がルート前方にあ 
る場合、規制を避けるルートを再探索します。 

• ルート前方に時間により通行できない道路があり、現在時刻には通行できないと判 
断した場合、その道路を避けるルートを再探索します。 

時間規制道路を考慮する •• • p .2-92 


知識 

•別のルートが探索できなかった場合は再探索する前のルートが表示されます。 

•通過したと判断された経由地に戻るルートは表示されません。 

•探索されるルートは必ずしも渋滞区間を含まないルートになるとは限りません。 

• 交通情報が提供されていない区間では、渋滞が発生していてもその区間を迂回しない場合があり 
ます。 

• 遠方での通行止めや渋滞に関しては、迂回しない場合があります。 

•現在地から目的地まで全体ルートの所要時間短縮を図っています。他に適切なルートがない場合、 
実際に渋滞が発生している区間でも迂回しない場合があります。 

• vies ビーコン情報は 、 vies (ビーコン）対応キット◎が接続されていないと受信できません。 


車種、グレード、オプシヨンなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプシヨンです 。 J 












